
Konstrukcje markiz i dachów szklanych Lewens pokryte są najwyższej jakości powłoką 

proszkową, dzięki czemu są szczególnie odporne na działanie UV i warunków atmosfe-

rycznych. Opcjonalne anodyzowanie konstrukcji specjalnie do użytkowania na terenach 

nadmorskich przedłuża żywotność powłoki. Do wyboru są setki kolorów konstrukcji  

w kolorach RAL oraz z lakierami strukturalnymi. Szeroka gama modnych kolorów jest u nas 

w standardzie – nie ma za to dodatkowych opłat.

Anodowanie wstępne (opcja):

Opcjonalne anodyzowanie konstrukcji specjalnie do użytkowania na terenach  
nadmorskich przedłuża żywotność powłoki. Można je wybrać przy zamawianiu.

Kolory konstrukcji

do wyboru

RAL 9016

RAL 9001

RAL 9010

RAL 1015

RAL 5005

RAL 7016 
lakier strukturalny

RAL 9007 
lakier strukturalny

RAL 9006

RAL 3002

RAL 5002

RAL 9005 
lakier strukturalny

RAL 9007

RAL 3003

RAL 6005

SL 94 
lakier strukturalny

RAL 7024

RAL 3004

RAL 6009

SL 93 
lakier strukturalny

RAL 7016

RAL 8077

RAL 8019

SL 92 
lakier strukturalny

Standardowe kolory RAL bez dopłaty: 

Lakiery strukturalne bez dopłaty: 

Odchylenia kolorystyczne są możliwe ze względu na techniczne uwarunkowania nadruku.



Do markiz Vario Volant 

dostępne są tkaniny  

z tkaniny  Soltis 92 ,  
jeśli mają zapewniać  

ochronę przed słońcem  

i oślepianiem, a jednocze-

śnie widoczność  

na zewnątrz.

Kolekcja 
Poszycia od modnych po klasyczne

Kolekcja Lewens oferuje ze swoimi ponad 300 wzorami najwyższej  
jakości, farbowane w dyszy przędzalniczej, i dzięki temu pozo-
stawiające długotrwałą intensywność barw materiały akrylowe  
i poliestrowe, a także częściowo przezroczyste tkaniny z włókna 
szklanego typu Screen oraz Soltis 92. Nasza oferta obejmuje no-
woczesne i klasyczne desenie, jednolite kolory, delikatne struktury  
i efekty 3D, a wszystko to w całej palecie barw do wyboru.

Materiały markiz są stworzone specjalnie do zacieniania 
zewnętrznych powierzchni. Dzięki impregnacji są odporne na 
wodę i zabrudzenia. Do konfekcji używamy najnowszych technik 
szycia do szwów bez zakrzywień, jak również technologii kleje-
nia ultradźwiękowego. Zorganizowaliśmy naszą konfekcję tak, 
by poszycia markiz były konfekcjonowane całkowicie na płasko  
(a nie złożone).

Niektóre cechy jakościowe:

� Konfekcja pewnym ściegiem stębnowym, opcjonalnie 
z klejeniem ultradźwiękowym szwu (dopłata)

� Poszycie i falbana są wykonywane z jednej części tkaniny 
(zgodność wzoru i koloru)

� Zakładki u góry i dołu oraz zakładka falbany zarobione 
(czyste zakończenie)

� Zakończenie zgodne z symetrią wzoru 
i koloru z lewej i z prawej

� Zastosowanie wysokiej jakości nici Tenara® 
(również w wypadku falban)




