Trentino

Wyposazenie i elementy technologiczne — /

® Ce

EN 13561 Trentino Mini Trentino Trentino
Typ Prostokatne Okragte
Kaseta petna, kaseta ptaska (wys. x gteb.] 118 X209 mm 161x261 mm 161x252 mm
Szerokosci pola (maks.]
1-czesciowe [pojedyncze pole] 450 tm 700 cm 700 cm
2-czesciowe / 3-czesciowe (uktad sprzezony z pokryciem na szczeliny) - 1.200/1.950 cm 1.200/1.950 cm
Gtebokosci wysiegu
Dtugosciramion 150 /200 /250 | [ | |
Dtugosciramion 300/350/400 cm - | |
Niestandardowe dtugosci ramion O a O
Naped
Silnik elektryczny (do wytgcznika $ciennego) | [ | [ |
Silnik sterowany radiowo [(io lub RTS) O O O
Naped korbowy O O |
Kolory konstrukgji
17 koloréw RAL i 6 lakierow strukturalnych (kolory Lewens w standardzie] | ] |
Srebrny naturalny (E6/EV 1eloksalowany, detale RAL 9006] | [ | |
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami O O O
Poszycia markiz z kolekcji Lewens
Markowy akryl (farbowany w dyszy przedzalniczej, ultratrwaty kolor] | | |
Markowy paliester (farbowany w dyszy przedzalniczej, ultratrwaty kolor) O O O
Wysokiej jakosci nici Tenara | [ | |
Szwy sklejane ultradzwiekowo | O O
Falbana
bez falbany | [ | [ ]
z falbana - O O
Opcje
1| Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS) O O O
2 | Automatyka pogodowa (storice, wiatr, deszcz) O O O
3 | Oswietlenie — listwa $wietlna LED U - -

- listwa reflektoréw LED - (] (I

4 | Promiennik (nie z 6, z 3 tylko zamacowanie scienne] (*0O) O O
5 | Podpory pionowe [nie z2) O a O
6 | Vario Volant (nie z4) - O -
Mocowanie
Sciana [ | | [
Sufit U O (I
Krokwie dachowe O d O

M Standard [ 0Opcja =niedostepne
* tylko mocowanie do Sciany

Trentino Mini Trentino typ Prostokgtny Trentino typ Okrggty
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